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iPOR QUE NECESITA UN SISTEMA DE VIA-DE-TRASPASO? 

Un sistema de bocinas bien-disenado cubre todo el espectro de audio 
desde 20 hasta 20,000 Hz. Una sola bocina no cubre este alcance, sin 
embargo, las bocinas estan disenadas especfficamente para cubrir 
unicamente ciertas porciones del espectro de audio. Cada bocina 
suena mejor en su banda predeterminada de frecuencias. 

Un sistema de vfa-de-traspaso divide el espectro de audio en dos o 
mas bandas de frecuencia y aplica estas senales a las bocinas 
apropiadas. Esto significa que cada bocina opera unicamente en la 
frecuencia de alcance para la cual fue disenada. 

Su Sistema Universal Vfa-de-Traspaso de 3-vias contiene tres 
sistemas de filtros. El sistema de pase-bajo canaliza las frecuencias 
bajas electronicamente hacia un oscilador y elimina las frecuencias 
altas de la via de serial del oscilador. El sistema de pase-alto funciona 
de la misma manera - este canaliza frecuencias altas hacia un altavoz 
y elimina frecuencias bajas de la via de serial del altavoz. 



El resultado es un sistema de bocina que produce una respuesta 
suave a traves de todo el alcance de audio, y en el cual cada bocina 
rinde eficientemente en el alcance especffico de frecuencia para el que 
fue disenado. 

FRECUENCIAS DE TRASPASO 

La Frecuencia del punto de traspaso es el punto intermedio de 
frecuencia entre dos sistemas de filtro adjacentes (vea la grafica). En 
la frecuencia del punto de traspaso, el mismo voltaje debe ser 
distribuido para cada bocina. Para esta unidad, las frecuencias 
establecidas del punto de traspaso se basan en una carga de un 
resistor de 8 Ohmios. (Actualmente, las frecuencias de Vfa-de- 
Traspaso pudieran variar debido al cambio constante de la impedancia 
de la bocina, una bocina de 8-Ohmios pudiera variar desde 7 hasta 17 
Ohmios o mas en frecuencias diferentes.) El uso de L-pads y controles 
de volumen pueden producir cambios en la frecuencia de Vfa-de- 
Traspaso, asf como tambien las diferencias en los niveles de eficiencia 
de la bocina y en la distribucion de la serial del material del programa. 
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ALCANCE 

VOLTAJE OSCILADOR MEDIO 

A 

BOCINA 


ALTAVOZ 


Frecuencia 


Puntos de Traspaso 

Especificacion de Curva: 6 dB por octavo 



Su Sistema de Vfa-de-Traspaso contiene cuatro frecuencias de vfa- 
de-traspaso que se pueden seleccionar: 800, 1,600, 5,000 y 7,000 Hz. 
Cada elemento de bocina consiste de dos opciones. Los sistemas 
divisorios estan disenados cuidadosamente para proveer libre vfa-de- 
traspaso entre las bocinas (con una atenuacion de 6 dB/octavo). Aquf 
estan las 8 combinaciones posibles (numeros estan en Hz, letras son 
las designaciones de las terminales.) 


Oscilador 

Alcance-Medio 

Altavoz 

800 (A) 

800-5000 (C) 

5000 (E) 

800 (A) 

800-5000 (C) 

7000 (F) 

800 (A) 

1600-7000 (D) 

5000 (E) 

800 (A) 

1600-7000 (D) 

7000 (F) 

1600 (B) 

800-5000 (C) 

5000 (E) 

1600 (B) 

800-5000 (C) 

7000 (F) 

1600 (B) 

1600-7000 (D) 

5000 (E) 

1600 (B) 

1600-7000 (D) 

7000 (F) 
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Experimente un poco para encontrar la frecuencia de Vfa-de-Traspaso 
apropiada en su oscilador, alcance-medio y altavoz. 

COMO SELECCIONAR LA BOCINA 

Utilice unicamente bocinas de 8 Ohmios para asegurar los puntos 
apropiados de via-de-traspaso. Utilice bocinas con un alcance de 
frecuencia adecuado, porque de lo contrario podria encontrar 
"espacios" amplios (frecuencias en las cuales el nivel de la salida del 
audio disminuye) en la respuesta del sistema de su bocina. 

^Necesita algunas ideas para seleccionar las bocinas? Aquf estan 
dos para empezar: 

• Un oscilador de 8 pulgadas (Radio Shack Numero de Catalogo 40- 
1006), cupula suave de alcance-mediano (40-1281) y un altavoz 
dinamico en forma de cono (No. de Catalogo 40-1270). (Puntos de 
enlace sugeridos: 800/7000) 

• Un oscilador de 10 pulgadas (No. de Catalogo 40-1331), medio- 
alcance/altavoz (40-1289) y una super-bocina de piezo (No. de 
Catalogo 40-1381). Puntos de enlace sugeridos: 800/7000) 



Por supuesto, existen muchas otras combinaciones que podrian ser 
muy agradables. Vaya a curiosear en su tienda de Radio Shack y 
observe las distintas combinaciones que pudiera emplear. 

POLARIDAD DE BOCINA Y AJUSTE DE FASE 

Las bocinas tienen dos terminales marcados con su "polaridad". 
Uno es el lado "cargado" (marcado con un simbolo + o un punto rojo). 
El otro es el lado comun (marcado con un sfmbolo - o un punto negro). 
Cuando conecte bocinas a su sistema de vfa-de-traspaso, conecte el 
lado comun de sus bocinas en la terminal - (negativo o comun) en el 
Sistema de Vfa-de-Traspaso y el lado cargado de sus bocinas hacia el 
terminal de frecuencia de la vfa-de-traspaso deseada. 

Listed podrfa experimentar con solo cambiar la polaridad de 
cualquiera de las bocinas para ver si esto amplifica el sonido de su 
sistema de bocina. El sonido que proviene de las bocinas puede 
agregarse o cancelarse el uno al otro, esto se llama el ajuste de fase. 



El ajuste de fase incorrecto disminuye la calidad del sonido o produce 
una "abertura” (ausencia de sonido) en la respuesta de frecuencia de 
su sistema de bocina. 

COMO HACER LAS CONEXIONES 

Conecte su Sistema de Vfa-de-traspaso siguiendo la grafica que 
aparece en la proxima pagina. Antes de hacer cualquier conexion, 
ubique el Sistema de Vfa-de-traspaso para que pueda determinar 
correctamente la longitud de los cables. Su Sistema de Vfa-de- 
traspaso puede ser montado sobre una hoja de metal o con tornillos de 
madera hacia el interior del gabinete de la bocina. (Tenga precaucion 
para evitar la creacion de fugas de aire en el gabinete cuando este 
instalando su Sistema de Vfa-de-traspaso.) 

Al hacer las conexiones, quite la insulacion cuidadosamente de la 
punta de los alambres y solde los alambres en los terminales 
apropiados. 



Conecte el terminal - (menos o no-marcado) de cada bocina en el 
terminal - para esa bocina. Conecte el otro terminal de cada bocina (+ 
o terminal marcado) en el terminal apropiado establecido (vea la 
grafica). 
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A para 800Hz 
B para 1600Hz 
C para 800-5000Hz 
D para 1600-7000Hz 
E para 5000Hz 
F para 7000Hz 


Hacia amplificador/ 
receptor 
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Cuando este instalando los cables, code y quite la insulacion del 
alambre a la longitud deseada. 

Asegurese que todos los alambres esten conectados correctamente 
y bien soldados. Asegurese que ninguna hebra de alambres sueltos (o 
soldadura) haga contacto entre terminales cercanos. Los terminales 
de entrada del Sistema de Vfa-de-traspaso deben ser conectados en 
un poste de conexion, en un terminal expuesto o en el enchufe de la 
parte trasera del gabinete de la bocina. Luego, conecte los alambres 
de su amplificador/receptor hacia estos puntos (o enchufe); asegurese 
que las polaridades concuerden entre estos terminales y su 
amplificador/receptor. 

NOTA: Este Sistema de Vfa-de-traspaso Universal esta disenado 
para manejar hasta 100 vatios de potencia de audio 
(potencia maxima de musica). 
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ALTAVOZ 


MEDIO 


OSCILADOR 


ALTAVOZ 

MEDIO 

OSCILADOR 

Altavoz 

Medio 

Oscilador 

Altavoz 

Medio 

Oscilador 



